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Tentang RSUP

• PT RSUP adalah bagian dari
Sambu Group yang didirikan
pada tahun 1967 yang 
bergerak dalam bidang
pemrosesan kelapa. 

• Luas areal perkebunan RSUP 
adalah 8.000 ha, dimana tata
airnya terhubung dengan
perkebunan PT RSTM dan PT 
GHS luas sekitar 70.000 ha , 
yang secara keseluruhan
berada pada KHG dengan
Sungai Guntung- Sungai Siak. 



Produk PT RSUP – Indragiri Hilir- Riau
Produk2 berbahan baku kelapa :  

- Air kelapa (Hydrococo bekerjasama dengan Kalbe Farma)

- Santan Kelapa (merk Kara)

- Desiccated Coconut (eksport)- Minyak kelapa

- Bungkil kelapa (eksport utk makanan ternak)

- Virgin Oil

- Arang tempurung.  

Produk2 berbahan bsku nenas :

- Irisan nenas dalam kaleng (eksport)

- Juice nenas



Topografi

• Permukaan lahan survei pada
umumnya merupakan dataran
rendah. 

• Sekitar 86,15% wilayah perkebunan
PT RSUP berada pada elevasi <12,5 
meter diatas permukaan laut (m dpl). 

• Sisanya merupakan wilayah dengan
elevasi 12,5 – 25 m dpl. 

• Kelerengan, lahan tersebut umumnya
merupakan lahan datar (lereng 0 - <8 
%). 

Hidrotopografi

Lahan pasang surut, yang dalam
keadaan alaminya mempunyai
kategori B, dalam 5-7 hari mendapat
genangan air pasang.

Berdasarkan hasil pengamatan, tipe
luapan lahan perkebunan PT RSUP 
sesuai karakteristik pasang surut dan
tata hidrologi serta pengaturan
sistem kanal di perkebunan PT RSUP 
termasuk dalam kategori Tipe D.



Gambut dan Sedimen Tanah 



Subsidence

Tingkat subsidensi tanah gambut
selama lima tahun:

- antara tahun 1987 – 1992 pada
saat pembukaan lahan dan
penanaman kelapa hibrida
masih dalam tingkat wajar
dengan total 14,3 cm atau 3,57 
cm/th.

- antara tahun 2009 – 2013 pada
masa pohon produktif sebesar
total 13,5 cm atau rata-rata 
pertahun sekitar 3,36 cm.



Hidrologi
Dilihat daru curah hujan, jumlah hari hujan, tampak perkebunan di PT 
RSUP masuk kategori iklim basah, tidak ada hujan kurang dari 100 
mm/bulannya.





PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS

CURAH HUJAN

Wilayah Tahun

CURAH HUJAN (mm/bulan)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2019 193 126 135 202 186 230 50 61 147 369 116 109

2 2019 93 38 31 170 52 240 45 25 88 152 110 73

3 2019 105 27 25 128 102 170 55 15 175 207 71 78

4 2019 175 33 65 95 364 323 55 70 115 167 84 155

KM 9 2019 65 26 35 115 135 119 65 9 145 273 32 201

Rata-rata (mm/bulan) 126 50 58 142 168 216 54 36 134 234 83 123

1 2020 107 47 33 130 163 107 64 37 254 108 155 124

2 2020 71 39 43 81 84 138 159 53 167 152 187 41

3 2020 75 32 62 143 198 212 74 48 231 184 186 102

4 2020 68 22 24 228 95 250 172 140 210 105 117 98

KM 9 2020 80 48 48 97 186 163 185 54 263 231 107 42

Rata-rata (mm/bulan) 80 38 42 136 145 174 131 66 225 156 150 81

1 2021 119 13 109 132 105 57 43 321

2 2021 205 5 17 143 167 54 36 217

3 2021 283 7 170 276 246 83 67 285

4 2021 218 5 192 187 203 143 98 266

KM 9 2021 270 1 143 184 210 176 122 296

Rata-rata (mm/bulan) 219 6 126 184 186 103 73 277







Tata Air

• Sistem kanal di perkebunan PT RSUP adalah dari awal perencanaan
saluran buatan yang merupakan kanal-kanal yang dibangun untuk
mendukung usaha perkebunan kelapa hibrida dan untuk
mencegah terjadinya kebakaran lahan. 

• Kanal-kanal tersebut terbagi kedalam 3 kelompok, yaitu kanal
utama/primer, kanal cabang/sekunder, dan kanal tersier. 

• Terdapat 4 kanal utama di wilayah perkebunan, yaitu Kanal I, II, III, 
dan IV. 

• Sistem pengelolaan air di perkebunan PT RSUP dibangun untuk
pengaturan air di dalam perkebunan dengan sistem tanggul, 
bendung/sekat , dan overflow. 



Tata Air (lanjutan)

• Di beberapa lokasi dibangun overflow dan bendung/sekat
berfungsi untuk mengatur ketinggian air di permukaan tanah pada
musim kemarau dan menyimpan/ menampung air pada musim
hujan, sehingga air yang tersedia sepanjang tahun. 

• Tata air pada kanal utama, penghubung dan sekunder juga untuk
transportasi air.

• Jaringan kanal, overflow/sillway, bangunan bangunan sekat
datunjukkan pada gambar berikut. Terihat tatata air hanya
bermuara utama di 3 titik. Pada lokasi outlet utama, terdapat
beberapa pintu, sehingga aliran keluar dapat diatur besarnya
sehingga, saluran berfungsi sebagai long storage, dan mengatur
muka air tanah.



Jaringan Air RSUP



Hubungan Muka Air di Saluran dan MAT

• Muka air tanah pada PT RSUP ini
dapat dikontrol oleh muka air di 
kanal; 

• Jarak saluran:

- antar kanal utama adalah 5 km, 

- kanal sekunder adalah 500 m,  

- kanal tersier 100 m. 

• Kedalaman air tanah dikontrol
oleh muka air saluran dan
dipengaruhi oleh hujan. 

• Sementara itu muka air di kanal
dikontrol oleh pintu-pintu di 
spillway.



Saluran

Kanal utama dan penghubung untuk
transportasi air (hasil bumi, pupuk, 
bibit, orang dll)



Pintu-pintu Air Pengatur muka air saluran



Sekat Kanal
Sekat pada saluran

sekunder untuk atur muka
air di saluran dan MAT





KUALITAS AIR 
SALURAN



Pengaruh tebal gambut dan MAT terhadapProduksi Kelapa




